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SEGHE A NASTRO

La nuova Saetta 700 SUPER PRO CUTTING MULTIMATIC nasce soprattutto per
soddisfare le esigenze sulla sicurezza dell’operatore, tema sempre delicato nelle se-
ghe a nastro con spaccalegna. La nostra macchina ha uno spaccalegna innovativo e ve-
locissimo posto dietro al banco di taglio al fine di permettere all’operatore di far proseguire il
ceppo tagliato direttamente nella culla di spacco senza minimamente esporsi con le mani.

La nuova Saetta 700 essendo automatica e dotata di azionamento a pedale per lo spaccalegna.
Tutti i modelli sono dotati di una sponda a battente idraulica, brevetto esclusivo in fase di autentica-
zione, per la centratura del legno da spaccare rispetto all’ascia.

A differenza delle vecchie macchine abbiamo cambiato la geometria anche della posizione del trat-
tore (o gruppo azionamento) ottimizzando ancora di piu gli ingombri stessi e gli spazi di lavoro anche
per la futura applicazione di catenaria (lo spazio a destra dell’operatore & totalmente sgombro e
libero).

Dalla nostra esperienza e da un’attenta analisi delle esigenze del cliente abbiamo progettato e realizzato
un prodotto unico nella sua categoria!

Ti aspettiamo per qualsiasi prova gratuita

SPACCALEGNA

Dotazione di serie:

= Posizione dello spaccalegna posto lontano
dal taglio come nuova normativa

= Cilindro in spinta da alesaggio 90mm

= Corsa utile 600 mm

= Forza spinta 15 Tonnellate automatico

= Croce idraulica per spacco a 4 vie

= Azionamento semiautomatico a pedale e conforme
normativa

= Potenza richiesta 28HP presa di forza

= Potenza richiesta 12,5Kw Trifase con doppio
motore indipendente per i diversi utilizzi e freno
motore d’emergenza

= Battente antirotolamento idraulico

= Guidalama idraulico

* Predisposta con prese libere al caricatore a catena

SEGA A NASTRO

Dotazione di serie:

= Volani diametro 700mm in acciaio senza sugherite
0 gomma, ma con speciale lavorazione brevettata
per evitare ogni manutenzione

= Ampio banco di lavoro 1050X1250mm

= Sviluppo lama 5400mm, larghezza lama
da 25 a 35mm

= Attacco 3 punti multicategoria

= Altezza regolabile taglio 550mm

= Lunghezza taglio 670mm

= Telaio autoportante con volani posti al centro dello
stesso per evitare spinte torsionali, avere
meno vibrazioni e maggiore durata della lama

= Spingitronco di sicurezza, per evitare di avvicinare
le mani alla lama

= Freno meccanico automatico idraulico di sicurezza
per bloccare il moto della lama

= Piano basculante a traslazione laterale

= Carrellata ruote grandi optional

NASTRO TRASPORTATORE

Dotazione di serie:

= Azionamento indipendente

= Possibilita lunghezza nastro 4/5 metri larghezza
400 mm

= Nastro Telescopico con alzata a carrucola

CARRELLO A TRASLAZIONE A 6 CUSCINETTI

FRENO IDRAULICO
EMERGENZA

SPINGITRONCO
PROTETTIVO

ALLINEAMENTO SPACCALEGNA A PEDALIERA

N°5 LEVE SERVIZI
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CILINDRO BATTENTE IDRAULICO
PER CENTRAGGIO CEPPI

ASCIA IDRAULICA

BATTENTE IDRAULICO
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GIREVOLE SPACCALEGNA
OPTIONAL
SUTUTTE LE VERSIONI

RADIATORE

SPACCALEGNA

15 TONNELLATE
ORIZZONTALE
SEMIAUTOMATICO

GUIDA LAMA
IDRAULICO
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SQJE“Q' Saetta 700 Combinata Verticale —‘SQE\\ﬁ Saetta 700 Combinata Orizzontale
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70cm  6/7cm  56cm  88cm 540cm  28hp 12,5 Kw 26Cv | L8O H250W125 670 L300 H255W165 705 | 15T 70cm | 67cm | 45cm | 95cm | 540cm| 28hp 12,5 Kw 26Cv | L180 H250 W185| 680 | L300 H255W220 | 715 | 15T

|
BIN
70cm 6/7cm  56cm  95cm  540cm | 28hp (12,5 Kw  26Cv | L180 H260 W200 910 L300 H265W235 945 | 15T RIZ0 / ‘\ 70cm | 67cm | 45¢cm | 95c¢m | 540cm 28hp 12,5 Kw 26Cv | LISOHAGOW240 910 | L300 H265W255 945 | 15T




Da oltre 40 anni Bedendo Costruzioni Meccaniche si occupa

dela realizzazione di macchine per la lavorazione della legna

da ardere, della progettazione alla vendita.

Oltre alle tradizionali seghe a nastro combinate con

spaccalegna e spaccalegna “Saetta” (prodotte solo in sede), Legenda
si e ampliato il parco macchine, inserendo vari tipi di circolari

a piano basculante, nastri trasportatori, circolari combinate e T— Aetdoncte

Puissance tractewr Diamétre de volant
Traktorleistung Rolledurchmesser

molto altro riguardante il settore forestale. Il tutto con poenda bl cr Ot wlae
caratteristiche uniche di: robustezza, praticita e sicurezza. Potenza matore Plano ilvero utie

Blectric motor pawer working plane useful

Da sempre cerchiamo la soddisfazione del cliente, tanto che = s el Pakiione
. N . . Potencia moter eléctrics Mesa de trabajo itil
assistenza, puntualita e cortesia sono diventate le nostre
HYH H Dimensioni
armi vincenti, Dinensins

Dimersions
Maschinenabmessungen

Ringraziando chi ha gia scelto il nostro prodotto e chi lo fara inersones A oo

in futuro, cercheremo di continuare su questa strada, : pese Aezza lano dilaors
Weight Waridng plane height

SPINGITRONCO
DI SICUREZZA
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La Nostra Storia

rispettando a pieno le vostre aspettative. : o o e dpond

Peso Alhara mesa de trabajo

Dimensioni macchina con carrella Tonnellate
Dimensions machine with trelley Tons

S Dimensions de la machine avec chariot Tonnes
Maschinenabmessungen mit wagen Spalthraft
Dimensiones de La maquing con el cama Toneladis

Lunghezza legna spaccalegna
Max length wood (wead spltter]
Maz. bangueur bois (Fendeuse)
Max Halzlange [Holzspalter)
Max. bangitud lena (rajadera)

Lunghezza nastro di taglio -
Bandsaw bength

ELETTRICA DOPPIO ASCoPPioT1OCY Lope b o
MOTORE TRIFASE T ngtuddela ot pracor

saella Saetta 700 Singola i —

Forderbandlinge

CARDANO

Longitud del trasportador
Sl 1Tl @l v (@] 2w |g o 60 -
e H H — H L ¥ 3 e - ae
H B | P, ¥ 3 : oA =L a5 Belt width
700 " -l- '@ 'l_|l ] - [ e~ % s : e My Munnmm
A - A : Ry et g Kabel-Geschwindigkeit (Rickfabrt) cm Bandbreite
velodkdad de retraccién cable ancho de la cinta trarsportados

SINGOLA

Remate control
Radiocommande:
Furiksteuenung
Radiocomanda

70cm  67cm | 56cm  88cm | 540cm  15hp 4 Kw | 10Cv LIG0H240W105 290 1280 H245W140 335 _ 2 Wi — J—
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Via Ca Mignola Nuova, 1698
Badia Polesine (R0) Tel. 0425 51077

Direzione
marco.bedendo@bedendocostruzioni.it

Commerciale S
info@bedendocostruzioni.it

Sito web
www.bedendocostruzioni.it

E-commerce i
www.saettastore.it




